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Kullanici Kilavuzu 



HedefKitle 



Bu el kitabi asagidaki killer i9indir: 

• PC is. istasyonunu ilk defa kuranlar. 

• PC is istasyonu yapilandiranlar. 

• PC is istasyonuna aksesuar ekleyenler. 

• PC i§ istasyonu sorunlarmi giderenler. 

• Nereden ek bilgi ve destek almacagim ogrenmek isteyenler. 



Onemli Guvenlik Bilgileri 

PC is istasyonu veya monitoru giivenli bigimde kaldiramayacagmizi 
diisuniiyorsaniz, yardim almadan tasimayi denemeyin. 

Emniyetiniz icin aygitlan her zaman toprakli bir duvar prizine takm. Guc 
kablolarmi her zaman aygitlarla birlikte verilenler gibi uygun bicimde 
topraklanan ya da ulusal diizenlemelerinize uyan fislerle kullanm. 
Bu PC is istasyonunun elektrik baglantisi guc kablosunu prizden 9ikararak 
kesilir. Bu nedenle PC is istasyonunu kolayca eri§ilebilen bir elektrik prizinin 
yakmma yerle§tirilmelidir. 

Emniyetiniz i9in, higbir zaman elektrik kablosunu prizden cikarmadan ve 
him iletisim baglantilanm ayirmadan PC is istasyonunun kasasim 
9ikarmaym. PC is istasyonunu yeniden fahstirmadan once kasayi mutlaka 
yerine takm. 

Elektrik carpmasmdan kacmmak i9in gii? kaynagmi a9maym. i9inde 
kullamci tarafmdan onanlacak par9a yoktur. 

Elektrik 9arpmasim ve laser lsigmm gozlerinize verebilecegi zaran onlemek 
i9in laser modulunu a9maym. Laser moduli! bakimmm yalmzca servis 
elemanlan tarafmdan yapilmasi gerekir. Laser biriminde herhangi bir ayar 
yapmaya 9ah§maym. Elektrik giicii ve dalga boyu gereksinimleri i9in CD- 
ROM tizerindeki etikete bakm . Bu uriin bir "class 1" lazer uriinudur. 
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Onemli Ergonomi Bilgileri 

is istasyonunu kullanmadan once ergonomi bilgilerini okumaniz kuvvetle 
tavsiye edilir. Windows NT 4.0 kullaniyorsaniz, gorev cubugundaki Start 
menusiinu acip Programs -HP Info'yu secin. Sonra, "Working in 
Comfort" yardim konusunu tiklatm. 
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PC I§ Istasyonunuzu Kurma 
ve Kullanma 



1 PC l§ Istasyonunuzu Kurma ve Kullanma 

Kayak PC is istasyonunuzu Kutudan Cikarma 



Kayak PC is istasyonunuzu Kutudan Cikarma 

PC is istasyonunu veya monitorii guvenli bi?imde kaldiramayacagmizi 
dusimiiyorsamz, yardim almadan tasimayi denemeyin. 

1 Is istasyonunu aldigimzda tiim bilesenleri kutudan cikarm. 

Aygit siiruculeri, HP Utilities sistemde onceden yuklenmi§tir ve Drivers, 
Utilities and Documentation CD-ROM icinde bulunur. Bu CD-ROM ayrica 
isletim sistemini yeniden yiikleme hakkmda da ipu?lan icerir. 

2 PC % istasyonunu yakmmda kolayca erisilebilir elektrik 9iki§i bulunan, 
ayrica klavye, fare ve diger aksesuarlar i9in yeterli buyiikliikte olan 
saglam bir masa iizerine koyun. 




3 PC I§ Istasyonunuzu arka konektorlere kolayca erisilebilecek §ekilde 
yerle^tirin. 

PC is istasyonunu kurmak icin ara9 gerekmez. Fakat, PC is. istasyonunuza 
sabit disk ya da aksesuar karti takmak isterseniz, diiz u?lu bir tornavida 
gerekecektir. Aksesuar takmayla ilgili ek bilgiler icin, bkz. "HP PC i§ 
istasyonunuza Aksesuar Takma", sayfa 19. 



1 PC i§ istasyonunuzu Kurma ve Kullanma 

Fare, Klavye, Monitor ve Yazici Baglantilan 



Fare, Klavye, Monitor ve Yazici Baglantilan 

Monitor, fare ve klavyeyi is istasyonunuzun arkasma takm. Konektorler 
yalmzca biryonde gidecek bigimde §ekillendirilmi§lerdir. Monitor kablo 
baglanti vidalarmi sikistirm. 




NOT Universal Serial Bus (USB) konektorleri USB aksesuarlan icin kullanilabilir. 

USB aksesuarlarmm fogu PC Is istasyonunuza eklenir eklenmez otomatik 
olarak yapilandinlir. USB aksesurlan tiim isletim sistemleri tarafmdan 
desteklemez. 
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1 PC i§ istasyonunuzu Kurma ve Kullanma 

Aga Baglanma (Yalnizca Segili Modeller) 



Aga Baglanma (Yalnizca Secili Modeller) 

PC is Istasyonunuz bir 10BT/100TX LAN arabirim adaptorii i9erebilir. 

LAN adaptorii 10 Mbit/s ve 100 Mbit/s islemleri destekler ve hangi ag 
turiinun kullamldigim otomatik olarak saptar. 

1 Ag kablonuzun RJ-45 fi§ini LAN PC is istasyonu adaptorii iistiindeki 
LAN konektoriine takm. Fi§i, yerine oturana kadar konektore itin. 




2 LAN kablosunun oteki ucunu bir hub'a (veya hub'a bagh bir duvar 
giriijine) takm. 

PC ij istasyonunuzu aga baglayacagmizi Ag Yoneticinize bildirin. 

Ag baglantmizi yapilandirma hakkmda daha fazla bilgi ifin, User s 
Guide icinde "Configuring Your Network Connection" bolumiine bakm. 

PC is istasyonu LAN baglantisi hakkmda daha fazla bilgi icin 9evrimi9i 
Network Administrator s Guide (PC is istasyonunda onceden yiiklii) 
konusuna bakm. 
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1 PC i§ istasyonunuzu Kurma ve Kullanma 

Ses Aksesuarlari Baglantilan 



Ses Aksesuarlari Baglantilan 

PC is istasyonu Ses On Paneli iistiinde "Headphone Out" girisi ve 
"Microphone In" girisi bulunur. LINE IN girisi, LINE OUT girisi, MIC IN 
girisi ve MIDI/Joystick konektorii arka panel ustimdedir 




NOT 

PC is istasyonunuzun arkasmdaki 
dahili hoperlorve ses karti Qikisinda 
bulunan LINE OUT girisiSes On 
Paneli iistiindeki Kulakhk girisini 
kullandigimzda devreden pikar. 

Dahili hoperlijr, LINE OUT girisi 
kullanildiginda devreden gikar. 
Bagladiginiz harici hoperlorlerin 
entegre gug beslemesi olmahdir. 

Burada gosterilen ses aksesuarlari 
(mikrofon, hoperlorler ve ses 
sistemi) PC is istasyonunuzla 
birlikte verilmez. 

Ses, HP gelismis klavye veya 
yazihm ses denetimi yoluyla kontrol 
edilebilir. 
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1 PC i§ istasyonunuzu Kurma ve Kullanma 

Harici SCSI Aksesuari Baglantilari (Yalnizca Secili Modeller) 



UYARI Ani guriiltiiden rahatsiz olmamak icin kulakhk ve hoparlorleri takmadan once 

sesi her zaman kism. 

Uzun siireyle yiiksek ses dinlemek isitmenizi kalici olarak zedeleyebilir. 
Takmadan once, kulakligi boynunuza takm ve sesi kism. Kulakligi 
taktigmizda, uygun bir ses diizeyi bulana kadar sesi yavasca arttirm ve ses 
diigmesini bu konumda birakm. 



Harici SCSI Aksesuari Baglantilari 
(Yalnizca Secili Modeller) 

Harici SCSI aygiti asagidaki gibi baglamr: 

1 Aksesuara kullamlmamis bir SCSI numaralan atamalismiz. SCSI 

numaralan, wide 16-bit SCSI icin, 0 ile 15 arasmdadir. SCSI numarasi 0, 
ilk SCSI sabit disk siiriicii ve SCSI adresi 7 SCSI denetleyicisi icin 
aynlmistir (narrow ve wide SCSI aygitlan icin varsayilan). 

SCSI numarasi secme hakkmda bilgi icin SCSI aksesuanyla verilen el 
kitabma bakin. 



NOT Tak ve Qahstir SCSI aygitlan (SCAM iletisim kurallarmi destekleyen SCSI 

aygitlan) igin SCSI numarasi belirlemenize gerek yoktur. 
SCAM, Windows 98 tarafmdan desteklenmez. 



2 SCSI aksesuarmm dahili olarak veya sonlandinci bir direnfle (SCSI 
aksesuari ile saglanan el kitabma basvurun) uygun bifimde sonlandmlmis 
olmasma dikkat edin. 
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1 PC i§ istasyonunuzu Kurma ve Kullanma 

Harici SCSI Aksesuari Baglantilan (Yalnizca Segili Modeller) 




4 SCSI aksesuanm kullanmak icin yazilim gerekiyorsa, yiiklemek icin 
SCSI aksesuanyla verilen elkitabma bakm. 



NOT Harici SCSI kablolarmm toplam uzunlugu 3 metreyi (yakla§ik 10 feet) 

gegmemelidir. 
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1 PC l§ Istasyonunuzu Kurma ve Kullanma 

Giic Kablolanni Takma 



Gug Kablolanni Takma 

1 Varsa, bilgisayarm gu9 konektoriinii orten etiketi bilgisayarm arkasmdan 
9ikarm. 

2 Giic kablolanni monitore ve bilgisayara takm. (Konektorler yalmzca bir 
yonde bigimde $ekillendirilmi$tir.) 




Bazi PC i§ Istasyonu modellerinde, voltaj otomatik olarak secilir. PC i§ 
istasyonunuzun voltaj se9im anahtan varsa, dogru olarak ayarlandigmdan 
emin olun. 



3 Monitor giic kablosunu ve bilgisayar giic kablosunu toprakh prizlere 
takm. 



1 PC i§ istasyonunuzu Kurma ve Kullanma 

Gug Kablolarini Takma 



UYARI Emniyetiniz i9in aygitlan her zaman toprakli bir duvar prizine takm. Giic 

kablolarini her zaman aygitlarla birlikte verilenler gibi uygun bicimde 
topraklanan ya da ulusal duzenlemelerinize uyan fi§lerle kullanm. 
Bu PC i§ istasyonunun elektrik baglantisi giic kablosu prizden cikanlarak 
kesilir. Bu nedenle PC i§ istasyonu kolayca eri§ilebilen bir elektrik prizine 
yakm yerle§tirilmelidir. 
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1 PC is. istasyonunuzu Kurma ve Kullanma 

MaxiLife Denetim Paneli 



MaxiLife Denetim Paneli 

MaxiLife paneli PC is istasyonunuzun oniinde bulunur. 
Sab. Disk Etkinlik Isigl 



Ag Etkinlik Isigi 



Giig Agik/Kapi 
Dug.ve LED 




Reset Dug 



PC Kilit Dug. ve LED 



HP MaxiLife ve 
Liquid Crystal 
Display (LCD) 



PC Kilit Dugmesi 



Ag Etkinlik Isigi 

Sabit Disk Etkinlik 
Isigi 



HP MaxiLife ve LCD, PC is istasyonunuz ile ilgili problemleri 
tammlamaniza yardim eder ve destek almak i9in gereken biligileri saglar. 
Menuyii goruntiilemek ifin, LCD denetim diigmelerinden birine basm . Menii 
ogelerinde ilerlemek i9in -*5». diigmesini ve istediginiz ogeyi se9mek i9in 

diigmesini kullanm. LCD kullammi hakkmdan daha fazla bilgi i9in, bkz. 
"Sorun Tanimlamasi i9in HP MaxiLife Kullanma", sayfa 28. 

Yiiklii HP Kilit ile, yoklugunuzda PC Is istasyonunuza istenmeyen 
eri^imleri onlemek i9in bu diigmeyi kullanbilirsiniz. Uygulamalanmz, etkin 
kalir. PC I§ istasyonunuzun kilidini a9mak i9in, Windows oturum parolasim 
girin (Bu parolayi ayarlamak veya degi§tirmek i9in, Windows Start 
meniisiinden Help se9enegine bakm). 

PC is istasyonunuz aga erisirken bu lsik yanar/yamp soner. 

Sabit disk siiruciiniize erisilirken bu lsik yanar/yamp soner. 
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1 PC Is. Istasyonunuzu Kurma ve Kullanma 

PC is istasyonunuzu Acma ve Kapatma 



PC is. istasyonunuzu Acma ve Kapatma 
PC is istasyonunuzu ilk Defa Acma 

PC is istasyonunuzda onceden yiiklii yazilim varsa, PC if} istasyonunu ilk 
fali^tirmamzda yazilim baslatilir. Yazilim baslatma siireci birkaf dakika alir. 
Bu islem yazilimi dilinizde kurar ve bilgisayanmza takilmis olan 
donammlarla kullanacak bifimde ayarlar (bu ayarlar yazilim basladiktan 
sonra degistirilebilir). 

PC is istasyonunuzu Acma 

1 PC is istasyonunuzu a9madan once monitorii afm. 

2 PC if} istasyonunuzu su yollardan biriyle a9in: 

• On paneldeki guf diigmesine basm. 

• Klavye ara cubuguna basm. 

Klavyeden acma ozelligi yalmzca Setup programimn Power 
meniisiinde Space-bar etkinle^tirildiyse ( 38. sayfaya bakm) ve ilgili 
sistem karti anahtan ASAGIDA ise (varsayilan ayar) 9ali§ir. 

Bilgisayan a9tigimzda PC if} istasyonunun logosu goriintiilenirken 
Power-On-Self-Test (POST) ger9ekle§ir. Bu testin ayrmtilarim gormek 
isterseniz fl^T) . tusuna basm. POST sirasmda hata 9ikarsa, hata otomatik 
olarak goruntulenir. 

3 PC if} istasyonunun Setup programmda §ifre girdiyseniz, POST 
tamalandiktan sonra parola kutusu goruntulenir. Parola kutusu 
goruntulenince, parolanizi yazin ve PC is istayonunu kullanabilmek i9in 
(<-. Enter ) tusuna basm. 

Yazilimi Baslatma 

Yazilim ayarlanirken PC is istasyonunu KAPATMA YIN — bu 
beklenilmeyen sonu9lara neden olabilir. 
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1 PC l§ Istasyonunuzu Kurma ve Kullanma 

PC is istasyonunuzu Agma ve Kapatma 

Yazihmi baslatmak igin: 

1 Once monitoru, sonra da PC I§ istasyonunu agm. 

PC is istasyonu agildigmda, HP PC is istasyonunun logosu goriintulenir. 
PC is istasyonu Power-On-Self-Test (POST) gergeklestirir. 

2 Yazilim baslangig ayarlan baslar. Yazihm lisans sozlesmesini goruntiiler 
ve Working in Comfort (bilgisayar kullanicilari icin ergonomi onerileri) 
belgesini okuma firsati verir. Daha sonra baslangig ayarlan PC is 
istasyonu hakkmda sorular sorar. 

3 Baslangic programi calisirken bu el kitabi ile birlikte verilen Garanti 
Kayit kartim doldurabilirsiniz. 

4 Baslangig islemi tamamlamnca Tamam'a basm, PC is istasyonu yeniden 
baslatilacaktir. 

Acil Durum Onarim Disketi Olusturma 

Yazilimimzm baslangici sirasmda uyanldigimzda isletim sistemi i9in bir 
Acil Durum Onarim Disketi olusturmamz 90k onemlidir. HP, bu islem i9in 
yeni disketler kullanmamzi onerir. 

Disketleri nasil olusturacagimz hakkmda daha fazla bilgi i9in uygulama 
yazihmi veya isletim sistemi ile birlikte verilen kitap ve belgelere bakm. 

PC is Istasyonunuzu Kapatma 

PC is istasyonunu kapatmak igin tonce iim programlardan giktigimzdan 
emin olun ve sonra Start memisunde isletim sisteminizin kapama 
komutlanm kullanm. istendiginde PC is istasyonunnun denetim panelindeki 
gug diigmesine basm. 

istenmeden once giig diigmesini kapama agik uygulamalarda veri kaybma 
neden olabilir. 
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1 PC i§ istasyonunuzu Kurma ve Kullanma 

HP Geli§mi§ Klavye Kullanimi 



HP Geli§mi§ Klavye Kullanimi 

HP gelismis. klavyede asagidaki islemleri yapabileceginiz Programlanabilir 
tuslar bulunur: 

• Tularin gorevlerini goruntiileme ve ayarlama. 

• Uygulamalan ba§latmak, dosya acmak veya WWW bolgelerine erismek 
icin tek tuslu kisa yollar olu§turma. 

• Sisteminizde desteklenen Internet gozaticisi ba§latma. 

• PC is. istasyonunuzu kilitleme veya durdurma. 

• HP TopTools ve mu§teri bilgileri erisimi. 

• Ses sisteminin ses yiiksekligini ayarlama veya durdurma. 



Menu tusu 



□ 



Internet tusu 
HP TopTools 



Kisayol tusu 
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Kisayol tusu 



Kilit/Durdurma tusu 



HP Musteri 
Bilgileri 



Sessiz 



Ses 

denetimi 
tusu 



Menu Tu§U "?" Menu programlanabilir tu^una basmak HP geli§mis klavyesi 

programlanabilir tuslar bolumiinii ekrammzda goriintuler. Bir tu§un gorevini 
goruntiilemek veya degi§tirmek icin ekranda bu tusu tiklatm. Kisayol tuslan 
ozellikle kullanici tammli i§ler icin yapilmistir. 
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1 PC l§ Istasyonunuzu Kurma ve Kullanma 

Donanim Parolalanni Ayarlama 



Donanim Parolalanni Ayarlama 

PC is istasyonunuz icin cjft diizeyli giivenlik saglamak icin Yonetici ve 
Kullamci parolasi olarak iki parola koyabilirsiniz. Parolalarm her ikisini de 
Setup programmm Security menusiinii kullanarak ayarlarsimz (bkz. "HP 
Summary Screen ve Setup Programi", sayfa 38). 

Parola Ayarlama 

Donanim Yonetici veya Kullamci Parolasi Ayarlama: 

1 Setup programim ba§latm (bkz. "HP Summary Screen ve Setup 
Programi", sayfa 38). 

2 Security meniisiinu secin. 

3 Administrator veya User parolasi alt menusiinii secin. 

4 Setup ogelerinden Set Administrator veya User password ogesini secin. 
Parolamzi iki kez girmeniz istenir. Setup programmdan 9ikarken Exit ve 
sonra Exit Saving Changes ogelerini secerek yaptigimz degisiklikleri 
kaydedin. 

Parolayi kaldirmak icin, koymak icin kullandigimz aym i§lemleri izleyin. 
Once mevcut parolayi girmeniz istenir. Sonra yeni icin parola alanim bos. 
birakm ve (<-■ Enter ) , tu^una basm. Sefiminizi teyid etmek igin (<m Enter ) 
tusuna ikinci kez basm. 
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1 PC l§ Istasyonunuzu Kurma ve Kullanma 

Gug Yonetimini Kullanma 



Gtic Yonetimini Kullanma 

Giic yonetimi, PC i§ istasyonunuz i§ yapmazken etkinligini azaltarak toplam 
giic tiiketimini azaltir. Giic yonetimini yapilandirmak i9in Setup pro- 
grammdaki Giic meniisiine bakm (bkz. "HP Summary Screen ve Setup Pro- 
grami", sayfa 38). 

i§letim sisteminizin giic yonetimini uygulama yetenegi hakkmda ayrmtili 
bilgi icin i§letim sistemi belgelendirmelerine bakm. 
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1 PC Is Istasyonunuzu Kurma ve Kullanma 

Ek Bilgi ve Yardim 



Ek Bilgi ve Yardim 

PC is istasyonunuzun Sabit Disk Suriicusune onceden yuklenmistir. 

PC is Istasyonunuz hakkmdaki ek bilgiler PC is istasyonunun sabit diskine 
onceden yiiklenmistir. Bu bilgiler asagidadir: 

• Bilgi bulma — yararh HP Web bolgelerine baglantilar da dahil olmak 
iizere PC is istasyonunuz hakkmda bilgi bulacagmiz yerler. 

HP gelismis klavyenizdeki i (HP Miisteri Bilgileri) tusuna basarak bu 
bilgilere erisebilirsiniz. Bkz."HP Gelismis Klavye Kullanimi", sayfa 13. 

Baska bir se9enek olarak Start diigmesini, soma da Programs O HP Info 
O Finding Information seceneklerini tiklatm. 

• Working in Comfort — ergonomi konularmda oneriler. 

Start diigmesini, sonra da Programs O HP Info O Working in Comfort 

se9eneklerini tiklatarak bu bilgilere ulasabilirsiniz 

HP Web Bolgesinde 

HP web bolgesi, yuklenebilir belgeler ve hizmet ve destek seceneklerini 
iceren genis bir bilgi alanma sahiptir. 

Yuklenebilir Belgeler 

HP web bolgesi PC is istasyonunuz icin ek belgeler yiikleyebilmenizi saglar. 
Bu belgeler Adobe Acrobat (PDF) formatmdadir. 

HP Web bolgesindeki PC is istasyonunuz i9in olan belgeler iicretsiz 
almabilir: 

http: //www.hp.com/go/kayaksupport 
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1 PC is istasyonunuzu Kurma ve Kullanma 

Ek Bilgi ve Yardim 

Bunlara asagidakiler dahildir: 

Upgrade and Configuration Guide — aksesuarlarm nasil yiiklenecegini 
aynntili olarak anlatir. Aynca ayrmtili sorun gidenne bilgileri de i9erir. 
Bu el kitabi asagida anlatilmistir. 

• Network Administrator's Guide — PC is istasyonunuzu LAN baglantisi 
i9in nasil ayarlayacagimz hakkmda yonergeler saglar (PC Is 
Istasyonunuzun sabit disk siirucusiine onceden yuklenmistir). 

• Service Handbook Chapters — HP parca numaralan dahil olmak iizere 
degistirilebilecek parcalar hakkmda bilgi saglar. 

The Upgrade and Configuration Guide 

Upgrade and Configuration Guide Acrobat (PDF) formatmda yiiklenebilir 
bir belgedir. Asagidakiler hakkmda ayrmitih bilgiler icerir: 

□ Sunlar dahil olmak iizere Aksesuar Takma: 

• Bellek Takma 

• Dahili Rafa Sabit Disk Suruciisii Takma 

• Onden Erisilebilir Rafa bir Siiriicu Takma 

• Aksesuar Kartlan Takma 

□ PC Is istasyonunuzda Sorun Giderme. 

□ Sunlar dahil olmak iizere PC is istasyonunuz hakkmda Teknik Bilgiler: 

• Teknik ozellikler 

• Sistem karti anahtarlan 

• PC is istasyonunuz tarafmdan kullamlan IRQ, DMA ve I/O Adresleri 

• Ag Baglantmizi Yapilandirma 

• SCSI Aksesuarlanm Yapilandirma. 

Upgrade and Configuration Guide belgelerinde verilen yiikleme ve sorun 
giderme bilgileri bu el kitabmda verilenlerden daha ayrmtihdir. HP, bir 
aksesuar takmadan once Upgrade and Configuration Guide belgelerini 
yiikleyip yazdirmamzi onerir. 
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1 PC l§ Istasyonunuzu Kurma ve Kullanma 

Ek Bilgi ve Yardim 



Upgrade and Configuration Guide belgelerini goruntiilemek ve yazdirmak 
icin Adobe's Acrobat Reader yazilimmm PC is. istayonunuzda kurulu olmasi 
gerekir. Acrobat Reader turn Windows NT sistemlerinde onceden yiiklii 
olarak verilir. Aynca a§agidaki Adobe Systems Incorporated Web 
bolgesinden de iicretsiz olarak yukleyebilirsiniz: 
http : //www . adobe . com. 
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HP PC I§ Istasyonunuza Aksesuar Takma 

Bu boliimde PC is istasyonunuza aksesuarlar takmamz hakkmda ozet 
bilgiler verilmektedir. Daha ayrmtili bilgi i9in, HP'nin asagidakiWeb 
bolgesindeki Upgrade and Configuration Guide rehberine bakm: 
http ://www.hp.com/kay aksupport. 



2 HP PC i§ istasyonunuza Aksesuar Takma 

Desteklenen HP Aksesuarlari 



Desteklenen HP Aksesuarlari 




- 5.25-ing CD-ROM siirucu (yan yiiks.) 

- 3.5-ing 1 .44 MB disket siir.fiigte bir yiiks.) 



Ana Bellek Guncellemeleri 
100 MHz SDRAM igin DIMM 
yuvalan: 



- 32 MB SDRAM (D6521A) 

- 64 MB SDRAM (D6522A) 
- 128 MB SDRAM (D6523, 

- 256 MB SDRAM (D6743A) 



En gok alti aksesuar karti takilabilir 
-BirAGPyuvasi (grafik) 
-Uq 32-bit PCI yuvasi (bazi modellerde 
biri SCSI/LAN karti tarafindan kullanihr) 
-Bir birlesim PCI veya ISA yuvasi 
-Bir 16-bit ISA yuvasi (ses karti 
tarafindan kullanihr) 




Desteklenen aygitlarm giincel bir listesi icin bayinizi araym. 
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2 HP PC i§ istasyonunuza Aksesuar Takma 

Kapagi Qikarma ve Takma 



Kapagi (Jikarma ve Takma 

UYARI Emniyetiniz i9in, hicbir zaman elektrik kablosunu prizden 9ikarmadan ve 

turn ileti§im baglantilanm ayimiadan PC I§ istasyonu kasasim cikarmaym. 
PC i§ Istayonununu yeniden cahijtirmadan once kasayi mutlaka yerine takm. 



Kapagi Cikarma 

1 Monitorii ve bilgisayan kapatin. 

2 Turn gtic kablolanm ve varsa LAN veya ileti^im kablolarmi 9ikartm. 

3 Gerekiyorsa arka paneldeki anahtari kullanarak kapagm kilidini acm ve 
disket siiriiciiden disketi cikatrm. 

4 Bilgisayarm on yanlarmdaki iki mandali yukan dogru kaldirm. 




5 Kapagi arka tarafta yanlarmdan tutun ve one dogru kaydirarak 
bilgisayardan cikartin. 
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2 HP PC i§ istasyonunuza Aksesuar Takma 

Kapagi Qi karma ve Takma 



Kapagi Takma 

1 Turn aksesuarlan taktiginizdan ve if kablo baglantilanm giivenli ve dogru 
bicimde yaptigimzdan emin olun. 

2 Kapagi bilgisayara dogru indirin (kapagm arkasini PC i§ istasyonu 
kasasmm arka if kenanyla hizalayarak) ve arkaya dogru yva§ca kaydirm. 
Mandallarm yerlerine yerle§tiginden emin olun. 




3 Gerekiyorsa size verilen anahtar ile kapagi kilitleyin. 

4 Turn giic ve iletisim kablolanm yeniden baglaym. 
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2 HP PC i§ istasyonunuza Aksesuar Takma 

Guc Kaynagini Cikartma 



Gug Kaynagini Cikartma 

Sistem kartma ve disket suruciilerinin arkasmdaki kablolara eri§imi 
kolayla§tirmak i9in giif kaynagi birimini bilgisayardan (jikartabilirsiniz. 

1 Bilgisayarm giig kablosunu ve varsa LAN kablosunu 9ikartm. 

2 Bilgisayarm kapagmi cikartin (bkz. sayfa 21). 

3 Guc kaynagmm on kismmi yukan kaldmn ve arkadaki menteseye dogru 
itin. 




4 Guc kaynagini dondiiriin ve siirucii biriminde bas. a§agi cevirin. 




UYARI Elektrik farpmasim onlemek ifin gu9 kaynagini a9maym. G119 kaynagmm 

i9inde kullanici tarafmdan onanlabilecek par9alar bulunmaz. 
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2 HP PC is istasyonunuza Aksesuar Takma 

Gug Kaynagini Qikartma 

iferdeki kablolarm tumuniin dogru yerlerden ge9irilmesine dikkat edin. 

G119 kaynagini bilgisayara dogru donduriin. G119 kaynagi biriminin 
arkasmi bilgisayarm kasasma birle§ene kadat itin. G119 kablolarmi birimin 
kolay degi§imine gore ayarlaym. 




Gug kaynagi biriminin 
arkasmi bilgisayarm 
kasasma birlesene kadat itin 



3 G119 kaynagmm oniinii tamamen bilgisayara girene ve yerine yerlesene 
kadar dikkatlice indirin. 



Aksesuarlan 1 
TaktiktansonraGug , 
Kaynagini Yerine 
Takma 
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2 HP PC is. istasyonunuza Aksesuar Takma 

Toplu Saklama Aygitlanni Takma 



Toplu Saklama Aygitlanni Takma 
Aygitlann Baglantismi Yapma 

IDE Zip siiruciisii, sabit disk siiruciisii, CD-ROM siiruciisii, CD-RW 
siiruciisii veya manyetik bant siiruciisii eklemek isterseniz, bunlan gii? ve 
veri kablolarma baglamamz gerekir. Kullamlabilecek veri kablolan ve 
baglantilar asagida gosterilmi§tir: 

34-pinli baglanti 40-pinli baglantilar 




CD-ROM Suriiciileri, Zip veya Sabit Disk 40-pinli baglantilar 

Siiriiciileri gibi IDE Suriiciileri igin her biri iki 
40-pin baglantih kablo ile iki IDE veri kablosu 




Sabit Disk Suruciisu, Zip 
Siiruculeri, Manyetik Bant 
Siiruculeri, CD-RW ve CD-ROM 



3.5-ing Disket Siiriicii igin 
GiiQ Kablosu 
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2 HP PC Is. Istasyonunuza Aksesuar Takma 

Toplu Saklama Aygitlarim Takma 

izleminiz gereken ozel takma yonergeleri veya yapmaniz gereken jumper 
ayarlari olup olmadigmi gormek i9in suriiciiniin takma rehberine bakin. 

Ek SCSI suriiciisii takiyorsaniz, bu aksesuara kullamlmayan bir SCSI 
numarasi atamamz gerekir. Cok genis 16-bit SCSI i9in SCSI numaralari 0 ile 
15 arasmdadir. SCSI numarasi 0 ilk SCSI sabit disk suriiciisii icin kullamhr, 
SCSI numarasi 7 de tiimlesik SCSI denetleyicisi i?in aynlmistir (dar ve genis 
SCSI aygitlan icin varsayilan). 

Tak ve Calistir SCSI sabit diskleri (SCAM iletisim kurallanm destekleyen 
SCSI sabit diskleri) icin SCSI numarasi secmeniz gerekmez. 

ikinci SCSI sabit disk siiriiciisiine kullamlmayan bir SCSI numarasi 
atamamz gerekir (ornegin, SCSI numarasi 1). 

SCSI numaralari genellikle SCSI sabit disk siiriiciisiindeki "jumper" larla 
yapilandinlirlar. SCSI numarasi secme konusunda bilgi icin siiriicii ile 
verilen takma rehberine bakm. 

Bazi i9 SCSI disk suriiciilerinin bilgisayanmza takmadan once 9ikartmamz 
ya da etkinligini kaldirmamz gereken sonlandirma diren9leri olabilir. Daha 
fazla bilgi i9in ve izlemeniz gereken ozel bir takma yonergesi olup 
olmadigmi gormek i9in siiriiciiniin takma el kitabma bakin. 
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HP PC I§ Istasyonunuzda 
Sorun Giderme 

Bu bolum PC I§ istasyonunuzu kullanirken cikabilecek sorunlan 
gidermenize yardim edecek ozet bilgiler i9erir. Daha ayrmtili bilgiler icin, 
HP'nin web bolgesinden saglanabilen Upgrade and Maintenance Guide'ma 
bakm: 

http : / /www . hp . com/go/kayaksupport. 



3 HP PC i§ istasyonunuzda Sorun Giderme 

Sorun Tanimlamasi igin HP MaxiLife Kullanma 



Sorun Tanimlamasi igin HP MaxiLife Kullanma 

HP LCD'niz, sistem ve monitoriinuzun duzgun calismadigi duramda 
bile, PC is istasyonunuzda karsila§ilan sorunlan cozmenize yardim 
eder. 

Onceden Yukleme PC is. istasyonunuzun acma/ kapama diigmesine bastigimzda, HP MaxiLife, 
Denetimleri ba§latma i§lemlerine gecmeden once sisteminizi denetleyecektir. Bu denetim 

i§lemleri sirasmda LCD'de asagidaki ekranlardan birini goreceksiniz: 



Error! 

M 

CPU Socket 



islemcinin CPU yuvasma 
dogru eklendigini denetleyin. 



Error! 

M 

Power supply 



Gug kaynagi ve kablosu 
baglantilanni denetleyin. 



Error ! 

w 

Power CPU 



islemci yiiklemesini denetleyin. 



Error ! 

H 

No RAM 



Bellek yuklemesini 
denetleyin 



Error ! 

M 

BIOS 



Yeni BIOS yiikleyin ve kriz 
anahtan kullanarak sistemi 
baslatin (sis. karti ana. 10). 



Error ! 



Gug kaynaginin duzgun 
baglandigmi denetleyin. 



Error 
(-) 

No Vidi 



J 



Grafik kartmin dogru 
yiiklendigini denetleyin. 



Error ! 

("1 

Board PLL 



Sistem kartini 



Error ! 

("1 

RAM type 



RAM tiirlerinin uyumlu 
yuklendigini denetleyin. 



HP KAYAK XA 

1=3 



On yukleme sirasmda hata 
yok. POST baslatildi. 
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3 HP PC i§ istasyonunuzda Sorun Giderme 

Sorun Tanimlamasi igin HP MaxiLife Kullanma 



POST Fazi Bu denetimleri izleyerek, POST (Power-On Self Test) i§lemi ba§latir. 

Asagidaki ekranlardan biri bu fazda goriinur: 



HP KAYAK XA 

(.-) 



Error ! 

H 

POST XXXX 



Hata olu§madi. 



Bir POST hatasi olu§. Ek bilgi igin, 
bkz.Upgrade and Configuration Guide. 



Diger Ozellikler 

HP MaxiLife asagidaki islemler i9in yapilandinlabilir: 

• Destek almak iizere istediginiz PC is. istasyonunun yapilandirma 
detaylarmi goriintuleme (Sistem bilgileri). 

• Afma fazmda POST (Power-On Self Test) adimlarmi belirleme (On 
yiikleme adimlari). 

• PC Is istasyonunuzun donanim bilesenleri iizerinde tani testeli 
gerceklestirme ve sonu9lan goruntulenme (Diags). 

HP LCD'nizi Yapilandirmak ifin: 

1 PC is istasyonunuzun giic kablosunun toprakh prize bagh oldugundan 
emin olun. 

Bu durumda, PC is istasyonunuzun donanim yonetim fipiniz, sisteminiz 
a9ik olmasa bile etkindir. 

2 LCD denetim diigmelerinden birine basm. Bu durumda, asagidaki menu 
goriintulenir. 





► S y s t era info 




Boot steps/ 




,Next Go 







►Diags 




Exit 




,Next 


Go 


' — \ 
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3 HP PC i§ istasyonunuzda Sorun Giderme 

Sorun Tanimlamasi igin HP MaxiLife Kullanma 



3 Menii ogelerinde ilerlemek igin, ^ tusuna ve istediginiz menii ogesini 
segmek igin «-i tusuna basm. 

Sistem Bilgileri Sistem bilgileri, ayn ayn ekranlarda, asagidaki sekilde detaylanarak 

LCD'nizde goriintulenir: 

• Urun adi • isletim turij ve hizi 

• BIOS surumii • Yuklii bellek modullerinin 

• Seri Numarasi numarasi ve kapasitesi 

Bu detaylan goriintulemek igin, bilgi ekranmda ilerlemek iizere «k 
diigmesine basm. 

Onyukleme Adimlan Kullamlabilir oldugu yerde, Onyiikleme adimlari segenegi, PC is 
Istasyonunuzun bir dahaki agilismda, tiim POST adimlanm 
goriintiileyecektir. Destek amaciyla, POST adimlan POST kodlan olarak 
gosterilir ve asagidaki gibi LCD'de goriintiilenir: 

hp kayak xa Post adimlan, PC i§ istasyonunun 

post code 24 bir sonraki agihjmda, LCD'de 

goriintiilenecektir. 



Diags Diags segili oldugunda PC is istasyonunuz agiksa, LCD ikinci bir menii 

goriintiiler. Tarn testelerini gergeklestirmek igin, donamm yonetim gipinin 
sistem bilesenlerinin durumuna erismini etkinlestirmek iizere bu meniiden 
Power on segenegini segin. 

PC is istasyonunuz zaten agiksa, siz LCD'nin ana meniisiinden Diags 
segenegini seger segmez tarn testleri uygulanacaktir. 

Testier asagidakilerde devam eder: 

• CPU Socket 

• Power 

• Power CPU 

• Board PLL 

• DIMM Found 
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3 HP PC is istasyonunuzda Sorun Giderme 

Sorun Tanimlamasi icin HP MaxiLife Kullanma 



Her sistem bileseni i9in test sonuclanm goruntiilemek iizere, -w*. denetim 
diigmesine basm. 

Hie bir bilesen hatasma rastlanmazsa, asagidakiekranlar goruntulenecektir. 




Higbir hata algilanamadi. 



Bir hata algilamrsa, sorunu belirleyen bir ekran goriiniir. Diger sistem 
bilesenlerinin test sonuclanm goruntiilemeye devam etmek icin, m 
denetim diigmesine basm. 



COMPONENT 

W 

.Next 



CPU 


Socket 


.Next 









Ornegin, islemci dogru olarak eklenmediyse, 
asagidaki hata ekrani goriinecektir. Ek bilgi igin, 
bkz. "Dahili ogeleri denetleyin", sayfa 34. 



Tarn testeli tamamlandigmda, asagidaki ekranlardan biri goriintulenir: 



Diagnostics : 
Done FAIL 
Exit 



Sistem hatalan algilandi. 



Diagnostics : 
Done OK 

Exit 



Hig hata algilanmadi. 



«-i diigmesine basarak, test boliimiinden cikabilirsiniz. 
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3 HP PC is istasyonunuzda Sorun Giderme 

HP DiagTools 



HP DiagTools 

DiagTools, Vectra Hardware Diagnostics yardimci programi, HP Vectra PC 
ve PC is istasyonlarmda donammdan kaynaklanan sorunlara tarn koymamzi 
saglar. Asagidakileri yapan ara9lan iferir: 

• Sisteminizin konfigiirasyonunu denetler ve dogru bicimde islev 
gordiigiinii dogrular. 

• Donammdan kaynaklanan sorunlara tarn koyar. 

• HP Destek Aracilari'na rum sorunlan cabuk ve etkin bi9imde cozmeleri 
i9in ayrmtili bilgiler saglar. 



Bu Yardimci kullamcilan ilk once yardimci programm son suriimiinu yiiklemeli sonra 

Programi Yukleme kullamm icin hazir oldugundan emin olmalidir. 

Bu programi nasil ve nereden yiikleyeceginiz hakkmda daha fazla bilgi i9in, 
bkz. HP World Wide Web bolgesinde PDF (Adobe Acrobat) formatmda 
bulunan Vectra/Kayak Hardware Diagnostics User's Guide. 

Donamma bagli sorunlan tammak icin son surunmii kullanmamz onemlidir. 
Kullanmazsamz, HP Destek Aracilan sizden bunu isteyebilir. 

Bu programm en son surumii, haftamn 7 giinii ve 24 saat hizmet sunan HP 
Electronic Information Services araciligi ile saglanabilir. 

Bu hizmetlere erisim i9in, HP World Wide Web Bolgesine baglamn: 
http : //www . hp . com./go/kayaksupport. 
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3 HP PC is. istasyonunuzda Sorun Giderme 

HP DiagTools 



Donanim Tamlari yardimci programmi baslatmak i9in: 

1 Turn uygulamalardan 91km, isletim sistemini kapatm ve bilgisayarmizi 
yeniden ba^latm. 

a Bu yardimci programi bir disketten calnjtiracaksaniz, bilgisayarmizi 
yeniden baslatmadan once disketi siiriiciiye takm. Yeniden baslatirken, 
Welcome ekram gorimtiilenerek, bu program otomatik olarak cahsir. 

b Bu yardimci programi sabit disk suriiciinuzden cahstiracaksamz, 
bilgisayanmz herzaman kullandigimz i§letim sistemi veya bu 
yardimci programi secme se9enekleriyle yeniden ba§layacaktir. 
Vectra\Kayak Hardware Diagnostics se9enegini se9tiginizde, 
Welcome ekram goriintiilenerek, otomatik olarak baslayacaktir. 

2 Devam etmek CkT) tusuna basm ve tarn testlerini uygulamak i9in ve 
ekranda 9ikan yonergeleri izleyin. 

Bu program tiim donanim konfigiirasyonunu otomatik olarak algilar ve 
testier ger9ekle§tirilir. 

Temel Sistem Sisteminizin donammmm dogru isledigini dogrulamak i9in, Temel Sistem 

Testleri Testleri uygulanmalidir. 

Geli§mi§ Sistem Sisteminizin tek tek bile§enlerini ayrmtili olarak test etmek i9in, Geli§mi§ 
Testleri Sistem Testleri uygulanabilir. 



NOT Geli§mi§ sistem testleri, yalmzca orta ve ileri kullamcilar i9in uygundur. 



Support Ticket Sistem konfigiirasyonunuzun ve test sonu9lermm tarn kaydim olu§turmak 

i9in, Support Ticket olusturmalisimz. Bu, e-posta veya faks yoluyla yerel 
veya HP Destek Aracilarma gonderilebilir. 

Bu programlan kullanma hakkmda ek bilgi i9in, bkz. HP World Wide Web 
Bolgesi i9inden saglanabilen Vectra Hardware/Kayak Diagnostics User's 
Guide: http : / /www . hp . com/go/kayaksupport. 



Bu Tani Yardimci 

Programmi 

Qalistirma 
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3 HP PC is. istasyonunuzda Sorun Giderme 

PC is istasyonunuz Duzgun Bigimde Acilmiyorsa 



PC is. istasyonunuz Duzgun Bisimde Asilmiyorsa 

Monitor goriintusuz ve Hata iletisi Yok 

Bilgisayarmizi acmca monitor goriintusiiz ve hata iletisi yoksa, asagidaki 
islemi uygulaym: 

1 LCD ekramni denetleyin (bkz. "Sorun Tanimlamasi icin HP MaxiLife 
Kullanma", sayfa 28). 

2 Harici ogeleri denetleyin. 

3 Dahili ogeleri denetleyin. 

Harici ogeleri Asagidaki harici ogelerin duzgun calistigmdan emin olun: 

denetleyin > Bilgisayar ve monitoriin acik olmasini denetleyin (Giic lambasi yaniyor 

olmalidir) 

• Monitoriin kontrast ve parlakhk ayarlanm denetleyin. 

• Turn kablolarm ve giic kablolarmm sikica takilmis olmasmi denetleyin. 

• Elektrik prizinin calisryor olamasmi denetleyin. 

Dahili ogeleri PC is istasyonunuz hala duzgun cahsmryorsa, dahili ogeleri denetlemek icin 

denetleyin bu yordami izleyin: 

1 Monitorii, bilgisayan ve turn harici aygitlan kapatm. 

2 Turn giic kablolanm cikarm, konumlarmi not aim. PC is istasyonunun 
iletisim agi baglantilanm kesin. 

3 Kapagi cikarm ve asagidakileri denetleyin: 
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3 HP PC i§ istasyonunuzda Sorun Giderme 

PC is istasyonunuz Duzgun Bigimde Agilmiyorsa 



LCD Hata iletileri 


Eylem 


Referans 




Turn dahili kablolari denetleyin. 


Duzgun baglandigmdan ve uygun 
yerlestirilmis oldugundan emin olun. 




Durum panelinin sistem kartina dogru 
baglamp baglanmadigini denetleyin. 


Her iki konektorun dogru 
baglandigmdn ve dogru 

uorloctirilHininrlon pmin ohm 

ycllcjlM HUiyil lUci 1 cllllll UIUII. 


Power CPU 


Islemcinin dogru yuklenip 
yiiklenmedigini denetleyin. 


Dogru yerdeoldugundan emin olun. 


CPU Error 


PC is isyasyonunu yeniden baslatin 
veya LAN baglantismi kapatm. 


Bkz. "MaxiLife Denetim Paneli", sayfa 
10. 


No RAM, RAM type 


Bellek modullerinin dogru yuklendigini 
denetleyin. 


Upgrade and Configuration Guide 
iginde bkz.'Bellek Yukleme". 


_ 


Aksesuar kartlarinm yuvalara dogru 
yerlestirildigini denetleyin. 


Upgrade and Configuration Guide 
iginde bkz. "Aksesuar Kartlarini 
Takma" . 




Aksesua kartindaki anahtar ve 
jumperlann dogru ayarlandigini 
dogrulayin. 


Kartlarla birlikte verilen el kitaplarina 
bakm. 




Sistem kartindaki anahtarlann 
duzgun ayarlandigini denetleyin. 


Upgrade and Configuration Guide 
iginde bkz. "Sistem Karti Anahtarlan". 


Temp disk, Temp 
CPU, 

Temp 10 slot 


Fanlan ve hava akimi kilavuzunun 
engellenmedigini denetleyin. 




Fan CPU, Fan 10 slot 


Fanlann dogru yuklendiginin 
denetleyin. 




Power/Power supply 


Guc kaynaginm duzgun baglandigini 
denetleyin. 


Bkz. "Aksesuarlari Taktiktan sonra 
Giig Kaynagini Yerine Takma", sayfa 
24 


No video 


Video kartinm duzgun takildigini 
denetleyin. 


Video karti ile birlikte verilen el 
kitabma bakm. 



4 Kapagi degi§tirin. 



5 Tiim kablolari ve guc kablolarmi yeniden baglaym. 

6 Monitor ve bilgisayan acm. 
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3 HP PC is. istasyonunuzda Sorun Giderme 

Bilgisayarimzda Donanim Problemi Varsa 



Bilgisayannizda Donanim Problemi Varsa 

Bu boliim monitor, klavye ve farede sorunlarmiz varsa ne yapmaniz 
gerektigini a9iklar. 

Monitor Diizgiin £ali§miyor 

Ekranda HiQbir §ey Ekranda hi?bir sey goruntiilenmiyor, fakat bilgisayar a9iliyor, klavye ve diger 
Goruntulenmiyorsa 9evre aygitlan diizgiin galisiyor goriiniiyorsa: 

• Sorununuzu tanimlamak igin, PC Is istasyonu'nuzun LCD ekranmi 
denetleyin. 

• Monitoriin bagh ve ACIK oldugundan emin olun. 

• Monitdriin parlaklik ve kontrast dugmelerinin dogru bi9imde ayarlanmis 
olmasmi denetleyin. 

• Goriintii kablosunun dogru bi9imde takilmis olmasma bakm. 

• Monitorii kapatm ve gii9 fi§ini 9ikarm. 

• Video kablosunu 9ikarm ve Video kablosu pinlerini inceleyin. Pinler 
egilmisse, dikkatlice diizlestirin. 

• Eger varsa, video yiikseltiminin dogru yiiklendigini denetleyin. 

• Monitor Power-On-Self-Test (POST) sirasmda diizgiin 9alisiyor fakat 
Windows basladigmda karariyorsa, se9tiginiz video modiilii i9in yeretli 
belleginiz oldugunu denetleyin. Isletim sistemini VGA modunda yeniden 
yiikleyin. (bazi sistemlerle kullanilabilir). 

• Ekranmizm yenileme hizi 90k yiiksekse, ekran karanlik olabilir. Hizm 
yiiksek oldugundan emin olmak i9in, yenileme ayarlanm denetleyin. 

Monitor gdruntusu ekranla hizali degilse, goriintiiyii ortalamak i9in monitor 
diigmelerini kullamn (yonergeler i9in monitdriin elkitabma bakm). Ekranlar 
dogru goriinmek iizere uygulamalar tarafmdan iiretilmisse, hangi video 
standardmm istendigini anlamak i9in uygulamalarla birlikte verilen el 
kitaplarma bakm. Hangi yenileme hizmm gerektigini bulmak i9in monitor 
elkitabma bakm. Dogru yenileme mzim se9mek i9in isletim sisteminizin 
goriintii denetim panelini kullamn. 



Diger Monitor 
Sorunlari 
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3 HP PC i§ istasyonunuzda Sorun Giderme 

Bilgisayarmizda Donamm Problemi Varsa 



Klavyeniz £ali§miyorsa 

• Klavyenin diizgiin bicimde bilgisayara takilmi^ olmasim denetleyin 
(klavye bagh degilse, ekranmizda bir klavye simgesi goriinecektir). 

• PC i§ istasyonunuzu a9arsaniz, isletim sistemi yeniden baslar ve klavye 
dogru olarak baglidir fakat 9ali§maz, acma parolasi "klavye kilitli" olarak 
ayarh olabilir. Klavye ve fare kilidini acmak ifin parola girmelisiniz. Bu 
ayarlari Setup programmdan degistirebilirsiniz. Bkz. HP Setup icinde 
Power Menu. 

• Klavyenin yumu^ak tuslanm kullanirken zorluk fekiyorsaniz, Drivers 
and Utilities CD-ROM icinde saglanan klavye siirucusimii yiiklemeniz 
gerekecektir. (\keyboard dizininde). 

• Mute and Volume tuslarmm kullammmda zorluk 9ekiyorsamz, Drivers 
and Utilities CD-ROM icinde saglanan ses suriicusunu yiiklemeniz 
gerekecektir. (\audio dizininde). 

• Lock tuijunun kullammmda zorluk cekiyorsamz, HP Lock yardimci 
programmm yiikleme ve yapilandirmalanm denetlemelisiniz (PC % 
istasyonunda \hplock dizininde). 

• TopTools tuslarmm zorluk gekiyorsamz, HP TopTools programmm 
yiiklemesini denetlemelisiniz (PC Is. istasyonunda \TopTools 
dizininde). 

Fareniz (^alismiyorsa 

• Farenin diizgiin bi?imde takilmi§ olmasim denetleyin 

• Onceden yiiklenmis yazilimla verilen fare suriicusiiniin diizgiin 
yiiklendiginden emin olun. 

• Ajagidaki 9izimlerde gosterilen bi9imde fare topunu ve makaralanm 
temizleyin (tiiy birakmayan bir bez kullamn). 
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3 HP PC Is. Istasyonunuzda Sorun Giderme 

HP Summary Screen ve Setup Programi 



HP Summary Screen ve Setup Programi 

Bu boliim, HP Summary Screen ve HP Setup programim tamtir. Summary 
Screen ve Setup programim, PC i§ istasyonununu yapilandirmak ve 
yapilandirma sorunlanm 96zmek i9in kullanabilirsiniz. 

HP Setup Programim Baslatma 

1 Monitorii ve bilgisayan acm. PC is istasyonunuz zaten agiksa, verilerinizi 
kaydedip tiim programlardan 91km ve PC is istasyonunuzu yeniden 
ba§latm. PC i§ istasyonununu kapatma ve yeniden a9ina hakkmda 
herhangi bir ozel yonerge i9in, i§letim sisteminizin el kitabma bakm. 

2 fF2l tusuna basm, ekramn altmda ("re] Setup goriindugunde.. 

If you fail to press [~F2] tusuna zamamnda basamazsamz, baslatma islemi 
devam edecektir, bu durumda POST ekramdan yeniden ge9mek iizere PC 
I§ istasyonunuzu yeniden ba^latmamz gerekecektir boylece (T2I tusuna 
basabilirsiniz. 

PC is Istasyonunuzun Setup programmm a9ilma ekrani goriinecektir. 
HP Summary Screen'i Goriintuleme 

Aksesuarlan yiikledikten, kaldirdiktan veya yiikselttikten sonra her 
defasmda PC i§ istasyonunuzun yapilandirmasim denetleyin. 
Yapilandirmasmi denetlemek i9in: 

1 Once monitoriinuzu sonra PC I§ istasyonunuzu a9in. PC is istasyonunuz 
zaten a9iksa, verilerinizi kaydedip tiim programlardan 91km ve PC is 
istasyonunuzu yeniden ba§latm. PC is istasyonununu kapatma ve yeniden 
a9ma hakkinda herhangi bir ozel yonerge i9in, isletim sisteminizin el 
kitabma bakin. 

2 Baslatma logosu ekrammzda goriindugiinde, [ScJ .tusuna basm. Bu sizi 
HP Summary Screen' e yonlendirir ( Setup programmda hizla gitmek ve 
Summary Screen'e ula§mak i9in, (kT) tu§una basm - yerine). 
Summary Screen, kisa bir sure i9in goriintulenir. Ekranda kalmak i9in, 
(9ikmak isteyene kadar), (Tsj. tu§una basm 
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Hewlett Packard Destek ve Bilgi 
Hizmetleri 



4 Hewlett Packard Destek ve Bilgi Hizmetleri 

Giris 



Giri§ 

Hewlett Packard bilgisayarlan uzun yillar sorunsuz kalite ve guvenilirlik 
vermek iizere uretilmistir. Masaiistii sisteminizin giivenirlilik sagladigmdan 
ve gelismelerden sizi haberdar ettiginden emin olmak icin, HP ve bir diinya 
9apmda egitimli ve yetkili saticilar agi, asagida listelenen kapsamli hizmet 
ve destek se9enekleri saglar: 



• HP Bilgi Hizmetleri. 



Hizmet 


Erijim Yolu 


HP World Wide Web Bolgesi 


www.hp.com/go/kayak 



• HP Destek Hizmetleri 

Teknik telefon destegi 

Canh telefon destegi 

Aga telefonla baglanabilme destegi 



Bu boliimde listelenen uluslararasi telefon numaralarmdan herhangi birini 
ararken, '+' isaretini uluslararasi telefon erisim kodunuzla degistirin. 
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4 Hewlett Packard Destek ve Bilgi Hizmetleri 

Hewlett-Packard Bilgi Hizmetleri 



Hewlett-Packard Bilgi Hizmetleri 

HP World Wide Web Bolgesi 

HP World Wide Web bolgesi, HP, uriinleri hakkmda bilgilere erisim saglar, 
bu bilgiler iiriin veri sayfalan, hizmet ve destek bilgileri, elektronik gazete 
ve teknik ipu9lan i9erir. Siiruciilerin, BIOS ve yazilim yardimci 
programlarmm en son surumlerini yiikleyebilirsiniz. 

Erisim Kilavuzu Dizini, saglanan bilgi ve hizmetler hakkmda sizi 
yonlendirir. 

World-Wide Web URL 

Uriin bilgileri : http://www.hp.com/go/kayak 
Hizmet ve destek bilgileri igin: http://www.hp.com/go/kayaksupport 

Hewlett-Packard Elektronik Bilgi Hizmetleri, haftada 7 gun ve giinde 24 
saat saglanmaktadir ve bunlan herzaman giincellestirilmis bilgilerdir. 
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4 Hewlett Packard Destek ve Bilgi Hizmetleri 

Hewlett-Packard Telefon Destegi 



Hewlett-Packard Telefon Destegi 

HP Kuzey Amerika HP Kuzey Amerika Mu§teri Destegi Merkezi tarafmdan yardim Pazartesi- 
Musteri Destek Cuma giinleri, 7:00 - 18:00 Siradaglar saatleri arasmda saglanmaktadir. 

Merkezi Telefon numarasi: +1 (970) 635-1000 



HP Avrupa Musteri HP Avrupa Miisteri Destegi Merkezi tarafmdan yardim Pazartesi- Cuma 



Destek Merkezi 



giinleri, 8:30 - 18:00 Merkez Avrupa saatleri arasmda saglanmaktadir. 



Ulke 


Dil 


Yerel Numara 


Ingiltere 


Ingilizce 


0171 512 5202 


Irlanda 


Ingilizce 


01 662 5525 


Hollanda 


Felemenkce 


020 606 8751 


Bel9ika 


Felemenkce 


02 626 8806 


Fransizca 


02 626 8807 


Isvi9re 


Fransizca 


084 880 1111 


Almanca 


084 880 1111 


Almanya 


Almanca 


0180 525 8143 


Fransa 


Fransizca 


01 43 62 34 34 


Avusturya 


Almanca 


0660 6386 


Norve? 


Norveijce 


22 11 6299 


Danimarka 


Danca 


3929 4099 


Isve? 


isve?ce 


08 619 2170 


Italya 


Italyanca 


02 26410350 


Ispanya 


Ispanyolca 


902 321 123 


Portekiz 


Portakizce 


01 441 7199 



1. Burada listelenmeyen Avrupa iilkeleri ifin, destek Ingilizce olarak, 
a§agidaki telefon numarasindan saglanabilir: +44 171 512 5202. 
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4 Hewlett Packard Destek ve Bilgi Hizmetleri 

Canh Telefon Destegi 

Aradigmmizda islemlerin hizli yapilmasi i9in, asagidaki bilgileri 5nceden 
hazirlaym: 

• HP PC is Istasyonunuzun model numarasi ve seri numarasi. 

• isletim sistemi siiriimii ve yapilandinnasi. 

• Yuklenen yazihm ve kullamlan aksesuarlarm bir tanimi. 



Canh Telefon Destegi 

Canh baglanti, donanim garantisinin bir parcasi olarak saglanan bir yillik 
telefon desteg siiresinin bitmesinden soma PC Is istasyonlari icin iicret 
karsiligi saglanan bir telefon destegi hizmetidir. 

Aramalarmizm bedeli, dakika basma belirli bir iicret kar§iligi telefon 
faturaniza eklenebilir veya sabit bir iicrette kredi kartimz ile odenebilir 
(Visa, Mastercard veya American Express). 

Bedel, siz destek teknisyeni ile goru§meye ba§ladiktan SONRA baslar. 
Sorununuz HP Donanim Garantisi kapsami icindeyse, hi? bir iicret 
almmayacaktir. 

ABD icinde, liitfen asagida listelenen uygun numarayi araym. 



Numara 


ddeme yontemi 


Bedel belirleme tiirii 


1 (900) 555-1500 


Telefon faturasina ekle 


dakika ba5ina iicret 


1 (800) 999-1148 


Kredi karti ile 


Sabit iicret 



Avrupada, liitfen telefon destek merkezini araym (+44 171 512 5202). 

HP bilgi hizmetlerine iicretsiz erisim, bu hizmet ile ilgili degildir. Garanti 
kapsammda olsun ya da olmasm, PC Is istasyonunuzun omrii boyunca HP 
Bilgi Hizmetlerine erisebilirsiniz. 
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4 Hewlett Packard Destek ve Bilgi Hizmetleri 

Ozet 



Ozet 



A§agidaki tablo, HP veya yetkili satici tarafmdan saglanan hizmet ve destegi 
dzetler. 



Hizmet 


Icerigi 


Kapsama 
donemi 


Yanit suresi 


Ucret 


Nezaman 
saglanabilir 


Satinahndi 
gi yer 


Temel 
Caranti 


HP iiriinleri icin 
parca ve i§ giicii: 
ilk yil yerinde parca 
ve is giicii; ikinci 
yil yalnizca parca. 


Satmaldiktan 
sonra uc yil. 


Yerinde hizmet 
icin sonraki i§ 
gunii 


Ucretsiz. 


Satmalmdikta 
n itibaren. 


HP. 


HP 

SupportPack 

yerinde 

hizmet 


HP urunleri icin 
parca ve is. giicu. 


ilk iiq yil. 


Sonraki i§ gunii. 


Cc yil icin bir 
defada iicret. 


Satmaldiktan 
sonraki 30 
gun icinde. 


HP Yetkili 
Saticisi. 


HP Destek 
Yardimi 


CD-ROM icerigi: 
Uriin El Kitabi, 
Teknik Bilgi ve 
Uriin ozellikleri . 


Ceyrek 

donemler 

halinde. 


Yok 


Yilhk abone. 


Her zaman. 


HP. 


Elektronik 
hizmetler 


Teknik Bilgiler, 
siiriiciiler, yardimci 
programlar, araclar 
ve tani programlan. 


Her zaman. 


24 saat 
eri§ilebilir. 


Ucretsiz. 


Her zaman. 


HP BBS, 
WWW, 
CompuServ 
e, America 
Online. 


i eKniK 
telefon 
destegi 


PC I§ Istasyonu 
kurulumu, 
yapilandirma, 
baslatma ve 
donanim tani 
programlari icin 
temel yardim. 


ilk yil 


Is saatlerinde. 


Ucretsiz. 


Satmalmdikta 
n itibaren. 




Canh telefon 
destegi 


PC i§ istasyonu 
kurulumu, 
yapilandirma, 
baslatma ve 
donanim tani 
programlari icin 
temel yardim. 


ilk yildan sonra. 


is saatlerinde. 


Arama ba§ina 
ucret, 

zaman smin 
yok. 


ilk yildan 
sonra 

herhangi bir 
zaman. 


HP. 


HP Network 

Phone-in 

support 


Cesjtli iiriin satan 
saticilardan olusan 
ag ortammda 
gelismis uzaktan 
teknik destek . 


Yilhk kontrat. 


is saatlerinde: 
aynca 24-saat/ 
7-giin izmet 
verilebilir . 


Yilhk ucret 

veya 

kullanim 

basma 

minimum 

ucret. 


Her zaman. 


HP Yetkili 
Satici. 


Hizmet 
kontratlari 


Teknik Destek. 


Musteri 

tarafmdan 

tanimlanan. 


istendigi gibi. 


Yilhk ucret 
veya 
kullanim 
basma iicret 


Her zaman. 


Satici. 
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Dizin 



Sayisallar 

10BT/100 BaseTX LAN arbirim, 4 



etkinlik isigi, 10 

baglanma yeri, 4 

RJ-45 konektor, 4 
aksesuarlar 

desteklenen, 20 

yiikleme, 19 
ayar 

parolalar, 14 

B 

baglanma 

ses aksesuarlan, 5 

harici SCSI aksesuarlan, 6 

aga, 4 
baglanti 

klavye, 3 
baslatma 

yazilim, 12 
bilgi hizmetleri, 41 
BIOS 

World Wide Web yoluyla alma, 41 

D 

degistirme 

giig saglama, 24 

kapak, 22 
denetim masasi 

HP MaxiLife, 10 
destek 

bilgi hizmetleri, 39 
desteklenen HP aksesuarlan, 20 

E 

ek bilgi, 16 
etkinlik isigi 

sabitdisk, 10 

ag, 10 



gelismis klavye 
amaci, 13 

m 

konektor, 8 

baglantiyi kesme, 9 
giic kaynagi 

cikarma, 23 
giic saglama 

degistirme, 24 

H 

hata iletileri 

LCD, 35 
Hewlett-Packard 

bilgi hizmetleri, 41 

destek ve bilgi hizmetleri, 39 

World Wide Web erisimi, 41 
HP MaxiLife, 10 

denetim masasi, 10 

Diags, 30 

on yiikleme denetimleri, 28 

POSTsirasi,29 

sistem bilgileri, 30 

tani sorunlari, 28 
HP Setup programi, 38 
HP Summary screen, 38 

K 

kaldirma 

giic saglama, 23 
kapak 

cikarma, 21 

degistirme, 22 
klavye 

baglanti, 3 

sorun giderme, 37 
konektor 

ses, 5 

harici SCSI, 6 
kulaklik, 5 
mikrofon, 5 
MIDI, 5 
giic 8 

paralel baglanti noktasi, 3 
seri baglanti noktasi, 3 
yazici, 3 
kulaklik 



LCD hata iletileri, 35 
LINE IN yuvasi, 5 
LINE OUT, 5 

M 

menu tusu, 13 
mikrofon 

konektor, 5 
MIDI/Joystick 

konektor, 5 

N 

Network Administrator's Guide, 17 



paralel baglanti noktasi 

konektor, 3 
parola 

ayar, 14 
PC kilit dugmesi, 10 
PC is istasyonu 

baslatma, 1 1 

ilk kez baslatma, 1 1 

kapama, 12 

kutudan cikarma, 2 

S 

sabit disk 

etkinlik isigi, 10 
SCSI 

harici konektor, 6 

Tak ve Calistir, 26 
seri baglanti noktasi 

konektor, 3 
Service Handbook Chapters, 17 
ses 

konektor, 5 

LINE IN, 5 

LINE OUT, 5 
Setup programi, 38 
soft key 

menu, 13 
sorun giderme 

klavye, 37 
baslatma 

PC is istasyonu, 1 1 

PC is istasyonunu ilk kez baslatma, 1 1 
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kapama 

PC is istasyonu, 12 
summary screen, 38 
siiriiciiler 

World Wide Web yoluyla alma, 41 

T 

Takve Calistir 

SCSI, 26 
araclar 

yiikleme i?in gerekenler, 2 

U 

PC is istasyonunu kutudan gikarma, 2 
Upgrade and Configuration Guide, 17 
URL 

HP World Wide Web bblgesi igin, 41 

W 

World Wide Web 
HP erisimi, 41 

Y 

yardim, 16 
yazici 

konektor, 3 

yiikleme, 3 
yazilim 

baslatma, 12 

lisansanlasmasi, 12 
yiikleme 

aksesuarlar, 19 

yazici, 3 
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Duzenleme Bilgileri ve Garanti 



Diizenleme Bilgileri ve Garanti 



Diizenleme Bilgileri 



Ureticinin Adi: 
Ureticinin Adresi: 



A;agidaki urunun: 

Uriin Adi: 
Model No: 



UYGUNLUK BELGESi 
ISO/IEC Guide 22 ve EN 45014'e Gore 



HEWLETT-PACKARD 
5 Avenue Raymond Chanas 
38053 Grenoble Cedex 09 
FRANCE 

HP Kayak XA PC is istasyonu 
Kayak XA 6/xxx DT 
Modeler: Yuval (*) 



Belirtilen Uriin Spesifikasyonlari'na uydugunu dogrular: 



EMNiYET Uluslararasi: IEC 950: 1991+A1+A2+A3 +A4 

Avrupa: EN 60950: 1992+A1+A2+A3 +A4 
EMC CISPR 22: 1993 / EN 55022: 1994 Class B 1 

EN 50082-1:1992 

IEC 801-2: 1992/ prEN 55024-2: 1992 - 4 kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3: 1984 / prEN 55024-3: 1991 - 3 V/m 
IEC 801-4: 1988 / prEN 55024-4: 1992 - 0.5 kV Sinyal Hatlan, 
1 kV Giic Hatlan 

EN 50081-1:1992 

IEC 1000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995 

FCC Title 47 CFR, Part 1 5 Class B 2 / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2 

AS /NZ 3548:1992 



Ek bilqi : Belirtilen iiriin asagidaki Yonergelerin sartlarim karsilar bu nedenle CE damgasi tasir: 

93/68/EEC ybnergesiyle degistirilen EMC Yonergesi 89/336/EEC. Diisiik Voltaj Y6nergesi73/23/EEC. 

1 Bu iiriin Hewlett-Packard Personal Computer Systems tarafmdan olagan bir konfigurasyonda test edilmistir. 

2 Bu aygit FCC Kurallan 15. Bolumu ile uyumludur. Kullanilmasi asagidaki iki kosula baglidir: 

(1)bu aygit zararh etkilesime neden olmaz ve (2) bu aygit istenmeyen etkilere neden olanlarda dahil turn etkilesimlere dayan- 

malidir 




Grenoble, Eyliil 1998 Jean-Marc julih, urun r\diite Mudiirii 

(*) XA 6/xxx yuva 1 arka kimlik panelinde gorunur 
YALNIZCA Uygunluk Bilgisi icin Basvuru: 

ABD igin: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Tel. (415)857-1501) 
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Duzenleme Bilgileri ve Garanti 



Bilgisayannizin Geriddnii§umu 

HP cevreye kar§i cok duyarhdir. Bu nedenle HP Ki§isel Bilgisayanniz mumkun oldugunca cevreye duyarli olarak 
tasarlanmi§tir. 

Aynca HP, eski bilgisayannizi kullanim omrunun sonuna geldiginde geridonii^um i^in geri alabilir. 
HP nin bir cok iilkede gerid6nu§um programi vardir. Toplanan donanimlar HPnin Avrupa veya A.B.Ddeki herhangi bir 
gerdonu§um merkezine gonderilir. Mumkun oldugunca parcalarm yeniden kulamhr. Kalan ise gerid6nu§turuliir. Piller ve 
ozel bir prosesten gecirilerek zararsiz hale getirilen diger toksik maddeler icin ozel bir dikkat gosterilir. 

HP'nin gerid6nii?iim programi hakkinda daha fazla bilgi almak icin, saticmia veya en yakm HP Sati§ Ofisine ba?vurun. 
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Duzenleme Bilgileri ve Garanti 



HP Donanim Carantisi 

Dikkat: Bu beige, donanim iiriinuniiz icin garanti belgesidir. Dikkatle okuyunuz. 

Garanti kosullari ulkenizde farkh olabilir. Bu durumda, ayrintilari Yetkili HP Saticilari veya Hewlett-Packard 
Sati§ ve Servis Ofisi'nden alabilirsiniz. 

HP urunleri, performans olarak yeni parcayla ayni olan yeniden uretilen parcalar ya da vanlisliklii baska yerde 
kullanilmis olan parcalar icerebilir. 

Sistem islemci birimine harici olarak baglanan HP urunleri — harici depolama alt sistemleri, monitorler, yazicilar 
ve diger cevresel birimler — , kendi uygulanabilir garantileri kapsamindadir, HP yazilinu HP Yazilim Uriinii 
Sinirli Carantisi kapsamindadir 

AVUSTRALYA VE YENI ZELANDADAKI TUKETiCI iSLEMLERINDE BU BELGEDE YER ALAN GARANTI 
KO§ULLARI, KANUNUN IZiN VERDIKLERINiN DIS1NDA, BU URUNUN SiZE SATISINA 
UYGULANABILECEK ZORUNLU KANUNi HAKLARI DISLAMAZ, SINIRLAMAZ VE DEGiSTiRMEZ, BU 
HAKLARA YALNIZCA BIR EK MAHIYETINDEDiR. 

L v Yillik Sinirli Donanim Garantisi 

Hewlett-Packard (HP) bu donanimi malzeme ve iscilik kusurlarma karsi son kullamcmm iiriinii satin aldigi tarihten 
itibaren uc yillik bir sure icin garanti eder. 

Uc yillik garantiye ilk kullanim yih siiresince yerinde bakim dahildir, ikinci ve uciincii kullanim yillannda bir HP Bakim 
Merkezi veya katilimci Yetkili HP Kisisel Bilgisayar Saticisi Onanm Merkezi gondermeli servisi saglar. 

HP'ye garanti siiresi icinde malzeme veya iscilik kusurlan bildirilirse, HP kusurlu uriinii onarma ve degistirme 
seceneklerinden istedigini kullanir. 

HP 1 (bir) ay icinde iirunu onaramaz veya degistiremez ise, miisteriye kalan secenek uriinun iadesinden sonra alls 
fiyatmi geri almaktir. 

Sistem islemci birimi icindeki islemci birimi, klavye, fare ve Hewlett-Packard aksesuarlan — video adaptorleri, toplu 
depolama/saklama aygitlan ve arabirim denetleyicileri — bu garanti kapsamindadir. 

Bu garanti HP'den ya da bir HP Kisisel Bilgisayar Yetkili Saticisi'ndan satin alman; ilk satin alan kisinin kendi 
kullanimi i^in ya da ilk kullanici tarafmdan butiinlestirilen sistemi destekleyici ozellikteki bir parca olarak ilk kullanici 
tarafmdan yeniden sevkedilen iiriinler icin belli kosullar altmda (liitfen ulkenizdeki HP ofisine danism) dunyanin her 
yerinde gecerlidir. Kullanildigi ulkede uygun oldugu takdirde, uriin hizmeti de uriin ayni ulkede satin almmis gibi ve 
sadece uriinun calismasi icin tasarlanan iilkelerde saglanir. Urun, kullanildigi ulkede normal olarak HP tarafmdan 
satilmiyorsa, uriiniin servis verilebilmesi icin satm almdigi iilkeye geri goturulmesi gerekir. Yerinde hizmet verme ve 
yedek parca hizmeti saglama sureleri, yerel olarak bulunmayan parcalarm saglanmasina bagli olarak standart 
durumlardan farkhhk gosterir. 

Garanti Sinirlamasi 

HP Donanim Garantisi asagida belirtilen nedenlerden kaynaklanan kusurlara uygulanmaz: kotii ve yanlis kullanim, 
yetkisiz tadilat, uriinii cevre spesifikasyonlari dismda kullanma veya saklama, tasima hasarlan; hatah bakim; ve HP disi 
yazilim, donanim, ortam, malzeme, sarf malzemesi ya da urunle kullanmak icin tasarlanmamis ogelerin kullanimindan 
kaynaklanan kusurlar. 

Grup yazihmlarmi ya da onyiiklu yazihmlan PC Is Istasyonu'nuza yeniden yukleme islemi, HP garantisi kapsaminda 
degildir. 

HP, BU URUNLE ILGiLi YAZILI YA DA SOZLU OLARAK, BASKA HICBiR AQIK GARANTI VERMEZ. 
DOLAYLI HERHANGI BIR TiCARI YA DA UYGUNLUK GARANTiSi, BU YAZILI GARANTINiN UC YILLIK 
SURESiYLE SINIRLIDIR. BAZI EYALETLER YA DA BOLGELER, DOLAYLI BiR GARANTi SURESiNiN 
KISITLANMASINA IZiN VERMEDiGINDEN, YUKARIDAKi KISITLAMA YA DA HARiC TUTMA SIZiN iCIN 
GECERLi OLMAYABiLIR. 

Bu garanti size belirli yasal haklar verir, aynca devletten devlete degisen baska haklanniz olabilir. 
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Yukumliiliik Simrlamasi ve Tazminat 

YUKARIDA SAGLANAN COZUMLER, SADECE ILGiLi MUSTERIYE AIT VE OZEL COZUMLERDIR. 
GARANTIYE, ANLASMAYA, KISISEL HATAYA YA DA DiGER YASAL ACIKLAMALARA DAYANSIN 
DAYANMASIN, DOG RU DAN, DOLAYLI, OZEL, SONUCTA YA DA KAZAEN ORTAYA CI KAN HERHANGi 
BiR ZARARDAN HP HiCBiR SEKILDE SORUMLU OLMAYACAKTIR. 

Yukandaki sorumluluk smirlamasi, bu kosullar altmda satilan HP urimiiniin tarafsiz bir mahkeme tarafmdan kusurlu 
oldugu ve dogrudan viicut yaralanmasi, Slum veya miilkiyet hasarma neden oldugunun tespit edilmesi durumunda, 
miilkiyet hasari icin HP sorumlulugunun hicbir dummda 50,000$'i veya hasara neden olan belirli urunun satis fiyatmi 
gectnemesi ko§uluyla gecersizdir. 

Yerinde Garanti Servisi 

Yerinde garanti servisinden faydalanmak icin Miisteri bir HP Sati§ ve Servis Merkezisi'ne veya katihmci Yetkili HP 
Kisjsel Bilgisayar Saticisi Onanm Merkezi'ne basvurmali ve urunun yerinde onanmmi ayarlamalidir. Mu§terinin iiriinii 
ali§ tarihini her an kanitlamaya hazir olmasi gereklidir. 

Sistem islemci birimi, klavye, fare ve video adaptorleri, disket suruciileri ve arabirim denetleyicileri gibi sistem islemci 
birim ici Hewlett-Packard donatilan bu garantinin kapsami icindedir. 

Yerinde garanti siiresince, mu§teri tarfindan degistirilebilecek parcalar hizli kismi ta§ima yoluyla servisten gecirilebilir. 
Bu durumda HP taenia, giitnriik ve vergi giderlerini oder; par^alarm degi§tirilmesinde telefonla destek saglar; ve HP'nin 
gonderilmesini istedigi tiim parcalar icin taenia, gumruk ve vergi giderlerini oder. 

Sistem isletim birimi icindeki veya disindaki Hewlett-Packard olmayan uriinlerin neden oldugu yerinde servis ziyaretleri 
iq'm sorun basina standart yolculuk ve iscjlik giderleri ahmr. 

Belirli yerlerde bu urunun icin yerinde servisi ya kisitlidir ya da yoktur. Cografi engellerin, bozuk yollarm veya kotii 
kamu ulasimmm olagan ulasim servisine izin vermedigi HP Kapsam Disi Ulasim Bolgeleri'nde servis ek iicret 
konusunda anla§maya vanldigmda saglamr. 

HP Servis Ulasim Bolgesi icinde HP yerinde servis miidahele siiresi, 1 ve 3 arasi HP Ula§im Bolgeleri (genellikle HP 
merkezinden 160 km uzakliktaki yerler) icin genelikle bir sonraki is gunudiir (HP tatil giinleri haricinde). Miidahele 
siiresi, 4. ve 5. Bolgeler (320 km) icin ikinci is. giinii; 6. Bolge (300 mil, 480 Km) icin iiciincii i§ guniidiir. 6. Bolge 
dismdaki yerler icin mudahele suresi kar§ilikli goru§meyle belirlenir. Dunya Capmda Miisteri Destek Ulasimi bilgileri 
tiim HP Satis, ve Servis merkezlerinden almabilir. 

Ulasim kisitlamalan ve satici veya dagititnci servisi icin mudahele suresi satici veya dagitimci tarafmdan belirlenir. 

I§ saatleri di§inda kalan zamani veya hafta sonlanni da kapsayan, daha kisa mudahele suresi veren veya Kapsam Di§i 
Ulasim Bolgesi'nde servis saglayan servis sozlesmeleri genellikle HP yetkili satici ve dagitnncilarindan ek iicret 
karsiliginda saglanabilir. 

Mu^teri Sorumluluklari 

Yerinde servis elemani veya yedek parca gonderilmeden once Miisteriden HP tarafmdan saglanan tani koyma 
programlarmi cahstirmasi istenebilir. 

Miisteri, ozel ve gizli bilgilerinin giivenliginden ve kaybolmus ya da degismi§ olan dosyalan, verileri ve programlan 
kurtarmak icin iirunlerin haricinde bir yontem kullanmaktan sorumludur. 

Miisteri yerinde servis elemanlarma iiriine erisilmesini, uriine makul uzakhkta yeterli bir calisma alani ve tesisleri; 
HP'nin urunun servisini yapabilmek icin gerekli gordiigii tiim bilgi ve tesislere erisim ve kullanma hakkmi; ve 
Miisterinin normalde kullandigi iirun cahstinlmasi icin gerekli tnalzetneler ve sarf malzemeleri saglamahdir. 

Miisteri temsilcisi her zaman hazir bulunmalidir. Uriin onanm personelinin sagligi icin tehdit olusturabilecek bir 
ortamda kullaniliyorsa Miisteri bunu belirtmelidir. HP ya da servis hizmeti veren bayi elemanlari urunun Miisteri 
personeli tarafinda HP'nin ya da bayinin dogrudan gozetitni altmda tutulmasini isteyebilir. 



51 



Duzenleme Bilgileri ve Garanti 



Parca Gonderme Garanti Servisi 

Parca garanti servisi saglandiginda, miisteriden degistirilecek parcalar icin uygulama yapilmadan once HP destekli tani 
programlarmm ^ahstinlmasi istenebilir. Musterinin iiriinii alls tarihini her an kanitlamaya hazir olmasi gereklidir. 

Miisteri HP talebi iizerine zarar gormiis par^alan geri verecektir. Bu durumda, HPye gonderilen parcalarm ulasim 
iicretleri HP tarafindan onceden odenir. 

HP Telefon Destegi Servisi 

PC Is istasyonu icin HP Ocretsiz telefon destegi, satmalmadan itibaren ilk yil icinde saglamr. Bu servis, Kayak PC is 
istasyonu veya onceden yiiklii isletim sisteminin emel konfigiirasyonu ve kurulumu ile ilgili yardim saglayacaktir. 
Telefon destegi satmalmadan sonra ilk yihn sonunda iicrete tabi servis iceren Lifeline programi ile saglamr (yalnizca 
Kuzey Amerika ve Avrupa). 

HP, ag sunucusu olarak yapilandinlan PC is istasyonlan icin telefon destegi SAGLAMAZ. Ag sunucusu 
gereksinimleriniz icjn HP NetServers tinerilir. 

(Rev. 17/03/98) 

HP Yazilim Uriinii Lisans Sozlesmesi ve Yazihm Urunii Sinirli Garantisi 

HP Kayak PC is istasyonunuz onceden yiiklenmis yazihm programlan icermektedir. Liitfen devam etmeden once 
Yazilim Lisans Sozlesmesi'ni okuyun. 

BU ARACI KULLANMAYA GECMEDEN ONCE LiSANS SdZLE$MESINi VE SINIRLI GARANTI 
BiLDiRiMiNi DiKKATLE OKUYUNUZ. YAZILIMDAKI HAKLAR YALNIZCA MUSTERINiN LiSANS 
SOZLESMESiNiN TUM HUKUM VE KOSULLARINI ONAYLAMASI SARTIYLA VERiLiR. ARACI 
KULLANMAYA GECMEK BU HUKUM VE KOSULLARI ONAYLADIGINIZI GOSTERIR. LiSANS 
SOZLESMESi HUKUMLERiNi ONAYLAMIYORSANIZ, YAZILIMI SABiT DiSKiNiZDEN SiLMELi VE ANA 
DiSKETLERi iMHA ETMELi YA DA PARANIZI EKSiKSiZ GERi ALMAK iCiN TUM BiLGiSAYAR VE 
YAZILIMI IADE ETMELiSiNiZ. 

YAPILANDIRMAYA GECMENIZ LISANS SOZLESMESI HUKUMLERiNi KABUL ETTiGiNizi GOSTERiR. 

HP Yazilim Uriinii Lisans Sozlesmesi 

ASAGIDA AKSi BELIRTiLMEDiKCE BU HP YAZILIM URUNU LiSANS SOZLESMESi SiZE, MUSTERiYE, HP 
BiLGiSAYAR URUNUNUN PAR^ASI OLARAK SAGLANAN TUM YAZILIMLARIN KULLANIMI iCiN 
GECERLiDiR. CEVRiMigi CIKABiLEN VEYA BiLGiSAYAR URUNU KUTUSU iCiNDEKi BELGELENDiRME 
VE MALZEMELERDE BULUNABiLEN TUM HP DISI YAZILIM LiSANSI HUKUMLERiNiN YERiNi ALIR. 
Not: Microsoft isletim Sistemi Yazilimi lisansi size Microsoft belgelendirmesinde bulunan Microsoft Son Kullamci 
Lisans Sozlesmesi (EULA) ile verilmistir. 
A^agidaki Lisans Hukiimleri yazilimin kullanimi icin gecerlidir: 

KULLANIM. Miisteri yazilimi herhangi bir bilgisayarda kullanabilir. Miisteri yazilimi bilgisayar agi iizerinde veya 
baska bicimde birden cok bilgisayar iizerinde kullanamaz. Miisteri yasamn izin verdigi haller dismda, yazilimi parcalara 
ayiramaz ve derlemeyi a^amaz. 

KOPYA VE UYARLAMA. Miisteri, (a) arsiv amaciyla ve (b) yazihmm bilgisayarda kullanimi icjn kopyalama ve 
uyarlama zorunlu bir adim oldugunda, kopya ve uyarlamalarm ba§ka bir amacla kullanilmamasi ko§uluyla yazilimi 
kopyalayabilir ve uyarlayabilir. 

MLLKIYET. Miisteri yazihmda fiziksel ortamm sahipligi di§inda hie tasarruf ve miilkiyet hakki olmadigini kabul eder. 
Miisteri yazihmm telif hakkinm bulundugunu ve telif hakki ile ilgili yasalarla korundugimu bilmekte ve kabul 
etmektedir. Miisteri yazilimin, yazihmda yer alan telif hakki bildiriminde adi belirtilen ve telif hakkmm ihlali ve bu 
Sozle^meye uyulmamasi durumunda Mu^teriyi sorumlu tutmaya yetkili bir iicuncii ki§i yazihm saglayici tarafindan 
geli§tirilmi§ olabilecegini bilmekte ve kabul etmektedir. 

URUN KURTARMA CD-ROM'U. Bilgisayanmzla beraber bir uriin kurtarma CD-ROM'u verilmis ise: 

(i) Uriin kurtarma CD-ROM'u ve/veya yardimci yazihmlar yalnizca iirun kurtarma CD-ROM'unun baslangicja verildigi 
HP bilgisayannin sabit diskini kurtarmak icin kullanilabilir. 

(ii) Bu uriin kurtarma CD-ROM'lan icindeki turn Microsoft isletim sistemi yazihmlan icin Microsoft Son Kullamci 
Lisans Sozlesmesi (EULA) gecerlidir. 
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YAZILIM HAKLARIN1N DEVRL Mu§teri yazilim iizerindeki haklarmi iiciincii sahislara yalnizca turn haklann 
devredilmesi ve iiciincii §ahsm Lisans Sozlesmesiyle bagh olacagmi onceden kabul etmesi kosullarryla devredebilir. 
Musteri boyle bir devirden sonra yazilimdaki turn haklarmm sona erdigini ve aynca kopya ve uyarlamalan imha etmesi 
veya iiciincii §ahisa devretmesi gerektigini kabul eder. 

ALT IJSANS VF. DAGITI1Y1. Musteri Hewlett-Packard'm onceden yazih onayi olmadan yazilimi ticari maksatla 
kiralayamaz, alt lisans veremez veya yazihmm kopyalanm ve uyarlamalarmi fiziksel ortamlarla veya telekomunikasyon 
yontemiyle dagitamaz. 

FESiH. Hewlett-Packard. i§buradaki herhangi bir hiikme uyulmamasi durumunda, Musteriden ihlalin giderilmesini 
istemesi ve Musterinin bu uyanyi takip eden otuz (30) gun icerisinde gerekeni yapmamasi kosuluyla bu yazilim 
sozlesmesini feshedebilir. 

C.IINCT.I J.ESTIRMF, VF. GF.I.iSTiRME. Musteri yazihmin Hewlett-Packard'dan ayn bir destekleme sozlesmesi ile 
almabilecek olan guncellestirme ve gelistirmeleri kapsamadigini kabul etmektedir. 

HP Yazilim Urunu Sinirli Garantisi 

BU HP YAZILIM URUNU LISANS SOZLESMESI SiZE, MUSTERiYE, ISLETIM SiSTEMI YAZILIMLARI 
DAHIL HP BILGISAYAR URUNUNUN PARCASI OLARAK SAGLANAN TUM YAZILIMLARIN KULLANIMI 
iCIN GECERLIDIR. CEVRiMICI CIKABILEN VEYA BILGiSAYAR URUNU KUTUSU ICINDEKi 
BELGELENDiRME VE MALZEMELERDE BULUNABILEN TUM HP DISI YAZILIM LISANSI 
HUKUMLERiNIN YERiNi ALIR. 

Doksan Giinliik Sinirli Yazilim Garantisi. HP satin alma tarihinden itibaren yazilim iirununiin, turn dosyalan gerektigi 
gibi yuklendigi taktirde, doksan (90) gun siireyle turn programlama komutlanm yerine getirecegini garantiler. HP 
yazilim uriiniiniin kesintisiz veya hatasiz ^alisacagnn garantilemez. Bu yazilim uriinii garanti siiresi icinde programlama 
komutlanm yerine getiremezse, Musterinin iirunii ve turn kopyalanm iade edip odedigi fiyati geri alma secenegi vardir. 

Tekrar Tasinabilir Ortam (Eger Varsa). HP, eger varsa, bu uriiniin kaydedildigi tekrar tasinabilir ortamin normal 
kullanim altmda satin alma gununden itibaren doksan (90) gun siireyle malzeme ve iscilik kusurlan icermeyecegini 
garantiler. Ortam garanti siiresi icinde anzalamrsa, Musterinin coziimii ortami degistirmesi icin HP'ye iade etmek 
olacaktir. HP makul bir sure icinde yazilimi degistiremez ise, Musterinin iirunu iade edip turn kopyalanm imha ederek 
odedigi fiyati geri alma secenegi vardir. 

Garanti Talepleri Bildirimi. Musteri, garanti siiresinin bitiminden en gee. otuz (30) gun icinde HP'ye turn garanti 
taleplerini yazih olarak bildirmelidir. 

Garanti Sinirlamasi. HP bu iirun i^in yazih veya sozlii baska hicbir garanti vermez. Turn diger dolayli satilabilirlik ve 
ozel bir maksada uygunluk garantileri bu yazih garantinin 90 giinluk suresiyle sinirlidir. Bu garanti size belirli yasal 
haklar verir, aynca iilkenizdeki kanuni diizenlemelerden kaynaklanan baska haklanniz da olabilir. 

Yiikiimliiliik ve Tazminat Sinirlamasi. YUKARIDA BELiRTiLEN TAZMINATLAR MUSTERiNIN YEGANE VE 
TEK TAZMiNATIDlR. GARANTi, SOZLESME, ZARAR VEYA TUM DIGER YASAL NEDENLERE DAYANILSA 
BiLE, HICBiR DURUMDA HP DOGRUDAN, DOLAYLI, OZEL, KAZA SONUCU VEYA SONUC OLARAK 
ORTAYA CIKAN HASARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. 

Garanti Servisinden Faydalanma. Garanti servisinden, iirun sahibinin el kitapcigmda ya da servis kilavuzunda 
belirtilen yerlerde veya en yakin HP satis merkezinde faydalanilabilir. 

(Rev. 19/11/96) 
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Par9a no: D6738-90019 



Fiziksel Ozellikler 



Ozellikler: 


Agiklamalar: 


Agirhk (klavye ve monitor harig) 


15 kilogram (33 pound). 


Boyutlar 


44.5 cm maks. (E) x 44.8 cm (G) x 17.3 cm (Y) 
(6.81 incx 17.64 ing x 17.53 ing). 


Taban 


A n 2 /A A r~ ft \ 

0.2 nr (2.15 sq ft). 


Saklama sicakhgi 


-40 C - 70 C (-40 F - 158 F). 


Saklama nemi 


8% - 80% (goreli). 


Cahsma sicakhgi 


5°C-40 °C (40°F-104°F). 


Cahsma nemi 


15% -80% (goreli). 


Akustik Ses Emisyonu: 
Ses GLicu (bos modda) 
Ses Siddeti (bos modda) 


(ISO 7779a gore) 
LwA <= 47 dB (normal) 
LwA <= 40 dB (normal) 


Giig kaynagi 


• Giri§ voltaji: 100 - 127/200 - 240 V 
(anahtarla segim^) 

• Gin's frekansi: 50/60 Hz 

• Gug Cist sinin: 200 Wsurekli 



1 . Bazi modellerde voltaj otomatik olarak segilir. 



PC i§ istasyonu Belgelendirme Kilavuzu 



Bunu yapmak isterseniz.. 



Kurma 



_., . , , — _— , HP Kullanici Kilavuzu 

Bilgisayarimzi kurma / / A n ~ ; ; , „ 

& J r PC Is Istasyonunuzu Kurma ve 

Kullanma 



Reference 



Isletim sisteminin 
kullanimini ogrenme 




Operating System Online 
Help 

Operating System 
User's Guide 



Bu el kitabi (yalnizca ozet 
bilgi) 



HP Upgrade and 
Configuration Guide, bu 
adresten yiiklenebilir: 

http://www.hp.com/go/kayaksupport 



Sorun Giderme ve Destek 



HP Kullanici Kilavuzu 

HP Destek ve Bilgi Servisi 



Aksesuar takarak 
bilgisayarimzi nasil 
yiikseltebileceginizi iigrEiHBg^^^ 



Sunulan farkli destek 
seceneklerini ve PC Is - 
Istasyonu sorunlarinin 
nasil giderilecegini 
ogrenme 



Parca No: D6738-90019 



Klorla beyazlatimami<i kagit 




D6738-90019 



